
Tipo A
DESCRIPCIÓN

conexión. líquido
presión

APLICACIONES
múltiples

Elevación líquidos
cosméticos,

desinfectantes, tintas alcohólicas, etc.).
Servicios de fumigación en tareas agrícolas.
Circulación de refrigerante en motores marinos y estacionarios.
Servicios de engrase y refrigeración en máquinas herramienta.

CARACTERÍSTICAS
régimen aplicación,

mínimos
número de revoluciones.

estándar también

más
admiten el trasiego de líquidos con una viscosidad comprendida entre 1° y 250° E(1-1900 cSt) como máximo.

máxima líquido 225°C, podrá
temperaturas más elevadas.

presión máxima utilización líquido 1° (H²O), kp/cm² líquidos 25°
Kp/cm². presión

ejecución estándar más
A-10 y A-14 se pueden suministrar con cierre mecánico.

SUMINISTRO
tamaños

tamaños,
líquidos:

Ejecución todo hierro. 
líquidos lubrificados y no corrosivos. Los modelos A-6, A-7, A-10 y A-14, llevan casquillo de bronce de serie.
Ejecución hierro e Inox. 

Ejecución todo bronce. 

también
fabrica en esta ejecución. Otros modelos pueden servirse también con tapón de rosca izquierda, consultar en su caso.

líquidos

aspiración líquido
tamaño instalación. máximo tubería

a la boca de aspiración. En caso de variar estas condiciones podría cambiear el resultado. Consultar en su caso.
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Tipo A

Nota: mayoría está
más

Note: The viscosity  is directly  related to the temperature in most fluids. To achieve greater  versatility  in performance,  is wise to
incorporated a variable frequency driver to adjusted the speed of motor or gear motor to fluids with different viscosities.

Caudal Flow Potencia Power

400 rpm máximo / 400 maximum rpm.

Viscosidad Viscosity

Multiplied by 0,132 to convert centistokes
to grade Engler.
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Tipo A

Caudal - Presión /  Flow - Pressure
Potencia - Presión / Power - Pressure

Las gráficas corresponden a aceite (viscosidad 25 °E) / The curves refer to a oil (viscosity 25 °E).
Margin error for the flow (Q) and power (P) +2,5% ... -5%.
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Datos dimensionales Dimensional data

Tipo A

Datos dimensionales Dimensional data

Dimensiones y caracteristicas BOMBAS TIPO A.pdf   7 17/04/2018   0:00:45
Hidraoil - Dimensiones y caracteristicas BOMBAS TIPO A.pdf   7 17/04/2018   0:07:02



Tipo A

Conjunto motobomba sobre bancada modelos de A-00 a A-5 motor pumps on bench

Medidas de motor  aproximadas según potencia estándar; pueden variar según fabricante o potencia. Consultar en su caso.

Datos dimensionales Dimensional data
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